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Potwierdza sie, ze:

Zestawy wyrobéw malarskich
do ogniochronnego zabezpieczania
konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych
systemem FLAME STAL Fire Proof Solvent

przeznaczone do tréjstronnego i czterostronnego, egniochronnego zabezpieczania przed oddziatywaniem termicznym
pozarow standardowych wg normy PN-EN 1363-1: 2012 konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych o profilach
otwartych i zamknigtych wg tablicy 1 przedmiotowej Aprobaty Technicznej (z mozliwoscig zastosowania zamiennych farb
podktadowych i nawierzchniowych wg tablicy 2 i 3)

Zabezpieczenie moze byc stosowane wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz obiektéw, w warunkach dziatania czynnikéw
$rodowiskowych wg ETAG 18-2 i kategorii korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001 zgodnie z tablicg 2 3
przedmiotowej Aprobaty Technicznej.

Elementy zabezpieczone zgodnie z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej zostaly zaklasyfikowane do klas
odpornosci oghiowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010
- profile otwarte i zamkniete, prostokatne - R15, R20, R30, R45, R60, R80 wg tablic: A1 do A6 i B1 do B6
- profile zamknigte, okragle - R15, R20, R30, R45, R60 wg tablic: C1 do C5

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

Carboline Polska Sp. z o0.0.
Przectawska 5
03-879 Warszawa

w zaktadzie produkcyjnym:
48 - 254
spetniajg wymagania okreélone w:

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-9175/2015

Producent wdrozyt system zakiadowej kontroli produkcji i prowadzi badania prébek wyrobu, pobranych
w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badan.

Zaktad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstgpne badania typu oraz wstepny audit zaktadu produkcyjnego
i zaktadowej kontroli produkcji, prowadzi staly nadzér, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodnosci 1, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.).

Certyfikat zgodnosci nr ITB-2260/W zostat wydany po raz pierwszy 17.09.2013. Niniejszy certyfikat
(zaktualizowany 30.03.2015) moze by¢ stosowany tylko w odniesieniu do wyrobéw spetniajacych wymagania ww.
specyfikacji technicznej i jest wazny do 18.03.2020, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swojg waznosé oraz
nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakia j kontroli produkc;ji.

KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikacji
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mgr inz. Barbara Dobosz

drinz. Marcin M. Kruk

Warszawa’'3003.2015

|

1 5k

=
L

ST H

[]
]

| HIEH]

L
]

11

]
[]

HIey]

_,_
IH

L)

5

T
[

]

]
e §

= HIEH]

L]
[]

]

| HE

m

als

ol

Ee

]
[l

U

e

1 A

P
]




