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EMAPUR HB
3 01.01.2017 Farba nawierzchniowa poliuretanowa
CHARAKTERYSTYKA EMAPUR HB jest potmatowa, dwusktadnikowa, nawierzchniowg farbg poliuretanowg

ZASTOSOWANIE

WEASCIWOSCI

grubopowtokowg. Utwardzaczem jest alifatyczna zywica izocyjanianowa.

Przeznaczona do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w atmosferze
przemystowe;.

Wyréb tworzy dekoracyjng powtoke, dobrze przyczepng do podioza, twardg oraz
odporng na dziatanie czynnikéw mechanicznych.

Powtoka odporna na promieniowanie stoneczne i czynniki atmosferyczne, roztwory soli i
alkaliéw, rozcienczone roztwory kwasoéw oraz produkty ropopochodne.

DANE TECHNICZNE

Proporcja mieszania
sktadnikow

Czas przydatnosci wyrobu do
stosowania w temp 20°C

Zawartos¢ substanciji statych
Catkowita masa substancji statych
Lotne zwigzki organiczne (VOC)

Zalecana grubos¢ powtoki

Zuzycie praktyczne

Czas schniecia w temp. 23°C(50%
wilgotnosci wzglednej, grubosé¢
powtoki 80um)

- pylosuchosé

- suchosé¢ na dotyk

Odstep czasu do natozenia kolejnej
warstwy (50% wilgotnosci
wzglednej, grubos¢ powtoki 80um)

Rozcienczalnik
Rozcienczalnik do mycia
Wyglad powtoki

Kolor

100 czesci objetosciowych
23,5 czesci objetosciowych

Baza (komp. A):
Utwardzacz (komp. B): EMAPUR HB utwardzacz

2 godz.

65+2% obj.
ok. 900 g/l
ok. 400 g/l

na sucho(um) na mokro(um) wydajnos¢ teoretyczna (m?/1)
80 125 8.0

Podczas opracowywania specyfikacji malowania, w zaleznosci od przeznaczenia i
rodzaju konstrukcji mozna zatozyé grubos$¢ pojedynczej powtoki inng niz zalecana w
instrukcji stosowania. Przy natrysku bezpowietrznym typowy zakres grubosci jednej
powtoki wynosi od 50 do 100um. Zmiana grubosci powtoki powoduje zmiane zuzycia
teoretycznego, grubosci warstwy, masy wyschnietej powtoki, czaséw schniecia, czasu
do natozenia kolejnej warstwy oraz oddania pokrycia do eksploataciji.

W przypadku kolorow RAL grupy 3000, 2000 oraz wybranych 1000 zaleca sie
stosowanie dwoch warstw o zalecanej instrukcjg grubosci pojedynczej warstwy lub
dobdr wtasciwego koloru farby podktadowe;.

Zalezy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.

po 3 godz.
po 6 godz.

tym samym materiatem

temp. powierzchni min. max.
+10°C po 14 godz. 18 miesiecy lub dtuzej**
+23°C po 6 godz. 18 miesiecy lub dtuzej**

*Celem zapewnienia maksymalnej przyczepnosci miedzywarstwowej powierzchnia musi
by¢ catkowicie czysta. Jezeli zostat przekroczony maksymalny czas do przemalowania
powierzchnie przed malowaniem nalezy zszorstkowac. Zwiekszenie grubosci powtoki i
wzrost wilgotnosci powietrza mogg spowolni¢ proces schniecia i wptyngé na
przyczepnos¢ miedzywarstwowa.

** Maksymalny czas do przemalowania moze by¢ wydtuzony w okreslonych warunkach.
Zeby upewnié sie czy mozliwe jest przemalowanie po wydtuzonym okresie nalezy
pisemnie skonsultowa¢ sie z przedstawicielem firmy TEKNOS.

TEKNOSOLYV 433

TEKNOSOLYV 433

Pétmat

Kolory RAL — zgodnie z listg asortymentows.
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SPOSOB STOSOWANIA
Przygotowanie podtoza

Przygotowanie wyrobu

Warunki podczas nakladania

Naktadanie

INFORMACJE DODATKOWE

Usung¢ z podioza wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogag niekorzystnie wplywaé na
proces przygotowania podfoza i malowania. Usung¢ réwniez rozpuszczalne w wodzie sole
stosujac odpowiednie metody. Powierzchnie nalezy oczysci¢ zaleznie od rodzaju podtoza,
jak nizej:

Powierzchnie malowane: Wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg niekorzystnie wptywac
na naktadanie farby (np. tluszcze i sole), usung¢. Powierzchnia musi byé czysta i sucha.
Stare, pomalowane powierzchnie, ktdre przekroczyly maksymalny odstep czasu do
natozenia kolejnej warstwy nalezy zszorstkowa¢. Uszkodzone fragmenty pomalowanej
powierzchni nalezy przygotowaé do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez rodzaj podtoza i sposob renowac;ji.

Czas i miejsce przygotowywania powinny by¢ dobrane tak, azeby powierzchnia przed
malowaniem nie byta brudna i wilgotna.

Przygotowaé tylko takag ilos¢ farby, ktorg zuzyje sie w czasie krotszym niz czas
przydatnosci mieszaniny do stosowania. Sktadniki, w prawidtowej proporcji, na krétko
przed uzyciem, nalezy dokladnie wymiesza¢ w catej objetosci zbiornika. Niedoktadne
wymieszanie lub nieprawidiowy stosunek skiladnikéw sg przyczyng nieprawidtowego
utwardzania i pogorszenia sie wkasnosci powtoki.

Powierzchnia do malowania musi by¢ sucha. Minimalna temperatura podioza -5°C
(powierzchnia wolna od szronu i lodu) oraz co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy; wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 80% zaréwno podczas nakfadania jak i w
okresie schniecia wyrobu.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac.

Nanosi¢ farbe natryskiem bezpowietrznym, pedzlem, watkiem, a po rozcienczeniu
natryskiem konwencjonalnym. Do natrysku bezpowietrznego zastosowac¢ dysze o srednicy
0.013-0.015".

Narzedzia malarskie i naczynia do mieszania farby umy¢ przed uzyciem rozcienczalnikiem
TEKNOSOLYV 433.

Nie nalezy uzywac¢ uniwersalnych rozcienczalnikéw, poniewaz mogg one zawierac
alkohole, ktdre reagujg z utwardzaczem.

Zaréwno utwardzacz jak i mieszanina zawiera izocyjaniany. Na stanowiskach pracy z
niedostateczng wentylacjg np. przy aplikacji metodg natryskowg konieczny odpowiedni
sprzet ochronny uktadu oddechowego. Zaleca sie maske z doprowadzeniem $wiezego
powietrza oraz do prac krétkotrwatych filtr kombinowany A2-P2.

Chroniona wina by¢ twarz i oczy.

Opakowanie z utwardzaczem otwieraé ostroznie ze wzgledu na ryzyko wysokiego
cisnienia w puszce wytworzonego w czasie przechowywania.

Informacje dotyczgce przechowywania umieszczone sg na etykietce towaru. Farbe
przechowywac¢ w chtodnym pomieszczeniu, doktadnie zamknietg. Utwardzacz reaguje z
wilgocig z powietrza i dlatego musi byé przechowywany w szczelnie zamknietych
naczyniach. Po otwarciu zaleca sie zuzy¢ utwardzacz w ciggu 14 dni.

Dodatkowe informacje na temat przygotowania powierzchni mozna znalez¢ w normie 1ISO
12944-4i1S0O 8501-2.

Informacje zawarte w karcie danych zostaty stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doswiadczenie. Nie majgc wptywu na warunki aplikacji jak
réwniez sposob postgpowania mozemy bra¢ odpowiedzialno$¢ wytacznie za jako$¢ wyrobu i gwarantowac, ze odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy
réwniez odpowiedzialnosci za straty lub uszkodzenia powstate w wyniku nanoszenia wyrobéw niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewtasciwego ich uzycia.
Produkt przeznaczony jest do uzytku profesjonalnego. Oznacza to, ze uzytkownik posiada wystarczajacg wiedze do korzystania z produktu przestrzegajac Scisle
warunkéw technicznych i bezpieczenstwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdujg sie na stronie: www.teknos.com
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